
PROSJEKTHENGSLER

ND100/K KLEMFRI

ND100/98

Nordic Door tilbyr et stort utvalg hengsler til innerdører.  
Vi vil her presentere vår nye serie av rustfrie kvalitets-
hengsler for alle våre innvendige produksjonsdører som  
eksempelvis kompakte, brann- og lyddører.

ND100/90 FORKRØPLET
Hengslene er i første rekke utviklet  
for sykehusdører ved å gi bedre  
passasje til sengetransport. Formålet 
med hengslet er at man «løfter» ut 
dørbladet av karmen ved 90 graders 
åpning. Slik blir lysåpningen større, 
dørbladet blir mer beskyttet og  
risikoen for skade på døren minskes.

Hengslene har flere funksjoner, samtidig som stålet er i utsøkt kvalitet.
Dette gir en stabilitet som forbedrer vektoverføringen fra dør til karm.  
Sliteringene er i teflon  som gjør den nærmest vedlikeholdsfri. Tykkelsen på 
sliteringene er 5 mm og ved behov for mer høydejustering kan ringene 
byttes med 3 eller 7mm.

• Høydejusterbar med en sett-skrue i topp.

• Leveres i rustfri AISI 201 kvalitet.

• Hengslene er nærmest vedlikeholdsfri, 

ved normalt bruk er det lite behov for 

smøring da den har en slitering av teflon.

• Høyre og venstre slagretning.

Et hengsel for dører med 
integrert klemfri løsning  
(barnehager, skoler osv). 

Se vår produktkatalog for 
brann- og lydgodkjenninger 
til dører med klemfri løsning. 

• Leveres i rustfri AISI 201 kvalitet.

• Hengslene er nærmest  

vedlikeholdsfrie. Ved normal 

bruk er det lite behov for  

smøring da den har en slitering 

av teflon.

• Er tilpasset vår stålkarm med 

gerikt og kun til denne karmen.

• Høyre og venstre slagretning.

• Vår standard hengsel til stålkarm samt til tunge dører i trekarm.
• Høydejusterbar med en sett-skrue i topp.
• Leveres i rustfri AISI 201 kvalitet.
• Hengslene er nærmest vedlikeholdsfrie. Ved normal bruk er  

det lite behov for smøring da den har en slitering av teflon.
• Høyre og venstre slagretning.

PRODUKTKATALOG


